
Мармолеум виробляється з використанням 100% електроенергії з відновлюваних джерел.

Мармолеум містить деревне борошно, сертифіковане за стандартом PEFT.

Мармолеум містить перероблений вміст.

Стійкий до розведених кислот, масел, жирів та до звичайних розчинників. 
Не стійкий до тривалого впливу лугів.

Мармолеум має природні бактеріостатичні властивості, які 
підтверджені незалежними лабораторіями навіть проти бактерії MRSA.

Сліди, залишені на Marmoleum внаслідок погашених сигарет, можна видалити.
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LCA є основою для забезпечення найнижчого впливу на навколишнє середовище.

Відповідний, 
речовини не додаються активно.

так

Усі торгові організації Forbo Flooring Systems у всьому світі мають сертифіковану систему менеджменту якості відповідно до ISO 9001.
Усі виробничі операції підлогових систем Forbo мають сертифіковану систему екологічного управління відповідно до ISO 14001.
Оцінка життєвого циклу продукції Forbo Flooring Systems задокументована в окремих деклараціях екологічної продукції (EPD), які можна знайти на всіх наших веб-сайтах.

Мармолеум відповідає вимогам EN 14041: 2004
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Технічні характеристики
Marmoleum Modular відповідає вимогам EN-ISO 24011


